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Veri Merkezi Kablolama Tasarım Temelleri Yazı Dizisi-9

Kablolama Sınıfları  Şartnameler ve Gereksinimler

Harun Çakın

Kablo Sınıflarına İlişkin Şartnameler  ve Gereksinimler

Aşağıda yer alan tablo, bilgisayar odası kablo sınıflarına yönelik tüm gereksinimleri özetlemektedir. Seçilen Kullanılabilirlik Sınıfını karşılayabilmek için bu gereksinimlerin uygulanması gerekmektedir.
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Hızlı hareketleri, eklemeleri ve değişiklikleri sağlayabilmek için MD, ID ve ZD'deki merkezi ve yerel yama/çapraz bağlantı konumları Şekil 15'te gösterildiği şekildedir.

[image: ]

Örneğin bir veri merkezinin ana dağıtımında (Şekil 16'da gösterildiği şekilde) bir Çapraz Bağlantı kullanılması, kullanılması tasarlanan uygulamaları destekleyebilecek kapasitede yüksek performanslı kablo çözümlerinin kullanılmasını gerektiren birden fazla kablo alt sisteminden oluşan iletim kanallarına yol açar. Buna ek olarak, bağlantı sayısı ve toplam kanal uzunluğu da dikkate alınmalıdır.
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Şekil 16: Çapraz Bağlantılar Kullanılan  Bilgisayar Odası Kablolaması

Sınıf 3 ve 4 için, hazır sonlandırmalı kablolama sistemlerinin kullanımı aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı tercih edilmektedir:

 


 		Kablonun yerinde sonlandırılması pratik değildir (örn. sahada sonlandırılabilir konektörler mevcut değildir)



 


 		Operasyonel kısıtlamalar, kabloların yerleştirilmesi için harcanan sürenin en aza indirilmesini belirtmektedir (örn. kablonun mümkün olan en hızlı şekilde kullanımda olması gerekmektedir)



 


 		Güvenlik endişeleri, veri merkezinde üçüncü şahıs çalışanların bulunduğu sürenin en aza indirilmesi gerektiğini belirtmektedir.



Genel Gereksinimler

Kabinler, aşağıda belirtilenleri sağlayacak şekilde seçilmelidir:

 


 		Geleceğe yönelik teknolojiler ve veri merkezi kapasitesi taleplerine yönelik bir büyüme planı;


 		Yeterli kablolama yönetimi ve kıvrılma yarıçapı işlevselliği;


 		Barındıracakları cihazlar için yeterli havalandırma ve soğutma (EN 50600-2-3'e bakınız).



Kabinler, kablo ve kablo yönetimi bağlantıları ile birlikte sağlanmalıdır.

Boyut Gereksinimleri

CPL ve ZPL için kullanılan kabinlerin minimum genişliği, daha fazla genişlik tercihiyle birlikte 0,8 m olacaktır.

Ekipmanlar için kullanılan kabinlerin minimum genişliği, mevcut ve geleceğe dönük kablo yönetimi gereksinimlerine uygun olmalıdır. 0,8 metrelik bir genişlik tavsiye edilmektedir.

Ekipmanlar için kullanılan kabinlerin minimum derinliği, mevcut ve geleceğe dönük ekipman boyutlarına uygun olmalıdır. 1,2 metrelik bir derinlik tavsiye edilmektedir.

Soğutma ve yangın söndürme sistemleri için kullanılan boru sistemleri hariç olmak üzere, kabinler ve raflar boru sistemlerinin altına yerleştirilmemelidir. (Olası hasar,  yoğuşma nedeniyle).

Kablo Yönetimi Tavsiyeleri


 		Aşağıda belirtilen kablo yönetimi yöntemleri dikkate alınmalıdır:


 		Düşük yoğunluklu sistemler için, sonlandırma noktalarının her bir raf ünitesi için yatay kablo yönetimine ait bir raf ünitesi bulunmalıdır.


 		Yüksek yoğunluklu uygulamalar için, raf ünitelerini gerekli kılan yatay kablo yönetimi sistemleri, raf ünitesi kullanımı gerektirmeyen kablo yönetimi ile değiştirilmelidir.


 		Kabinler içerisindeki dikey kablo yönetimi kapasitesi, kabinler/raflar tam kapasitede iken  yerleştirilecek olan kabloların çapraz kesit alanlarının iki katı olmalıdır.


 		Kabinler, yeterli dikey kablo yönetimi sağlamak üzere ek bir derinlik veya genişlik gerektirebilir.


 		Boşluk panelleri, sıcak ve soğuk havanın karışmasını önlemek üzere kullanılmayan kabin pozisyonlarına yerleştirilmelidir.



Kabin Üstü Kablolama Tavsiyeleri

Kabin üstü telekomünikasyon kablolaması kullanımının soğutma verimliliğini arttırdığı kanıtlanmıştır ve hava akışını engellemesi ve yer altı kabloları ve kablo güzergahlarının neden olduğu hava akışı engelleme ve türbülans nedeniyle hava akışı kayıplarını önemli ölçüde azaltabilmesi nedeniyle tavan yüksekliğinin izin verildiği yerlerde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Özet 

EN 50600-2-4 , DC tesisleri ve altyapılarının tasarımı konusunda yeni kurtarıcı standart olması beklenen yeni bir Avrupa standart serisinin bir parçasıdır. Uygun kablo mimarilerinin tanımıyla birlikte EN 50600-1'den seçilen genel DC kullanılabilirlik sınıfını desteklemeye odaklanmaktadır.

Yer değiştirme  ve büyümeye özellikle odaklanan EN 50600-2-4, bir veri merkezi için en iyi seçenek olarak sabit kabloyu önermektedir. MD, ID ve ZD'de (kablo sınıfları 3 ve 4) zorunlu çapraz bağlantı kullanımı ve bunlara ilişkin ayrıntılı spesifikasyonlar, son 15 yılın veri merkezi kablo tasarımındaki en iyi uygulamalara dayanmaktadır.

Kabinlere/raflara/çatılara , kablo yönetimine ve kablo güzergah sistemlerine yönelik gereksinimler ve tavsiyeler, en gelişmiş veri merkezileri için eksiksiz bir kablo tasarımı şartnameleri  seti içermektedir.				
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